
TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Kuplungok, kötőidomok és peremek, pót-
tömítések a modell 705, 577, 707, 770 és
772 elemekhez

Névleges 
csőméret

Cső külső 
átmérője (OD)

mm
coll mm

EPDM E osztály C stílus EPDM E osztály, 
Tri-Seal

Nitrile T osztály 
C stílus

Fluoro elasztomer, 
O osztály, C stílus

Szilikon, L osztály, 
C stílus



TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Kuplungok, kötőidomok és 
peremek, különleges tömítések

Névleges 
csőméret

Cső külső 
átmérője 

(OD)

mm
Coll mm

EPDM EN osztály, 
C stílus

EPDM E osztály, 
E 909 stílus

Nitrile T osztály, 
909 stílus

EPDM E osztály, 
E 71 stílus

Nitrile T osztály, 
71 stílus

* = EPDM-PW jóváhagyott ivóvizes felhasználásra



TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Kuplungok, kötőidomok és peremek, 
póttömítések a modell 716 modellhez

Névleges 
csőméret

Cső külső 
átmérője (OD)

mm
Coll mm

EPDM E osztály, 
E 716 stílus

Nitrile T osztály, 
716 stílus


