) Grinnell

MECHANICAL PRODUCTS

KENOANYAG

TFS&BP HAGYQMANYOS Hozzave- TFS&BP GYORSAN SZARADO Hozzdve-
cikkszam KENOANYAG toleges suly cikkszam KENOANYAG toleges suly
70008E Angol nyelvii cimke 1,0 700088 Angol nyelv(i cimke 1,0
70009E Német nyelvi cimke 1,0 700098 Német nyelvi cimke 1,0
70010E Francia nyelvi cimke 1,0 700108 Francia nyelvii cimke 10
70011E Holland nyelvi cimke 1,0 70011B Holland nyelvii cimke 1,0
70013E Spanyol nyelv(i cimke 1,0 70013B Spanyol nyelvd cimke 10
70015E Svéd nyelvii cimke 1,0 700158 Svéd nyelv(i cimke 1,0

TFS&BP GETL (kenganyag Hozzéve- TFS&BP KENGANYAG IVOViz Hozzéve-
cikkszam extrémhomérsékletre) toleges sily cikkszam ALKALMAZASRA tdleges siily

k
70008E Angol nyelvd cimke 0,5 VR69-252 KTW bizonyitvénnyal ﬁ\ 1,0

Az alabbi tablazat megadja az 1 kg kenéanyaggal kenhetd
tomitések szamat

Alkalmazas Hagyomanyos Gyorsan GETL (Grinnell Tomitésmérete  Hagyoményos Gyorsan GETL (Grinnell
kendanyag szarado kendanyag extrém kendanyag szarado kendanyag extrém

kendanyag hémérsékletre) kendanyag hémérsékletre)

Tiizvédelem . . . ) 440 440 1000
80
Hiitott viz . . 2 300 300 700
100
Fiités . 4 220 220 500
150
Siritett leveg6 . . ° 6 135 135 300
200
Vizlevezetés : : . 8 110 110 250
250
Szennyviz . . ° 10 85 85 200
Technoldgia < 66 °C . . 300 65 65 160
(150 °F) 12
Technoldgia > 66 °C o S0 55 55 140
(150 °F) 14
400 50 50 120
16
40 38 38 90
18
500 33 33 80
20
Ee 20 20 50
24
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Ez a dokumentum egy forditas. Kétség, hidny vagy ellentmondas esetén az eredeti angol TYCENMECH valtozatot tekintse elsédlegesnek.



